

















Boény kryt

J: Aretacny mechanizmus

K: Aretacny krazok

L; Vyhrevna platha

M: Spodna rukovat

N: Spodny kryt

Q; Spodna krycia platia

P: Koncovka sietového kabla

NAVOD NA OBSLUHU:

Najlepsie vysledky dosiahnete na Cerstvo umytych, u€esanych,
uterakom vysus$enych frotirovanych vlasoch. Zehliéku na viasy
mdzZete samozrejme kedykolvek pouZit na upravu ucesu.

Zehligku na vlasy zapojte do siete. Pristroj potom zapnite stladenim
vypinaca Zap/Vyp.

Zehligka na vlasy po zapnuti zaéne okamzite hriat a dosiahne
nastavenu maximalnu teplotu (max. 220 °C)

Teplotu si mdzete prispdsobit pomocou vypinaca pre nastavenie
teploty.

Stlatenim v smere ,+* resp. - mdzete teplotu podla potreby zvySit
alebo znizit. Volitelné stupne

120 °C/140 °C/160 °C/180 °C/200 °C/220 °C

Po nastaveni Zelanej teploty pristroj polozte na rovny, suchy a
hladky povrch odrazajuci teplo a pockajte, pokial sa nezohreje.
Zacnite na vrchu hlavy a blizko pokozky oddelte tenky pramienok
vlasov v Sirke cca 5 cm a tento privrite medzi vyhrevné platne. Viasy
zlahka napnite a svorky potiahnite zhora nadol az po konc¢eky.
Dodrzte dostatony odstup medzi vyhrevnymi platfiami (A) a prstami
resp. povrchom hlavy, aby ste sa nepopalili.

Tento postup zopakuijte na celej hlave a skor ako vlasy preceSete,
nechaijte ich vychladnut.

Pristroj vypnite opatovnym stlacenim vypinaca Zap/Vyp a
podrZzanim minimalne po dobu 3 sekund. Nakoniec vytiahnite
zastréku z elektrickej zasuvky.

Ked pristroj celkom vychladne, az potom ho vycistite makkou a
vlhkou handri¢kou. Nepouzivajte chemické Cistiace prostriedky.
Zehligku na vlasy potom spojte, zabezpeéte aretadnym
mechanizmom a odlozte.
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